
Pour plus de détails et les informations finales, se rendre sur le site my.daikin.be

 › Puissance de 3,5 à 6 kW
 › Unités extérieures ultra efficaces, jusqu’à A++
 › Un plus grand respect de l'environnement grâce 
au réfrigérant R-32

 › Adaptation aux applications de refroidissement 
d'infrastructure

 › Technologie de remplacement
 › Solution destinée exclusivement aux 
applications split 

 › Fonctionnement garanti jusqu'à -20 °C en mode 
chauffage et rafraîchissement 

 › Fonctionnement fiable grâce à la carte 
électronique refroidie par réfrigérant

 › Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m 
et dénivelé de 30 m

 › Possibilité de connexion à tous les modèles 
Sky Air courants et à l'unité murale Perfera 
(FTXM)

Inverter

Refroidissement 

d'infrastructure

Élargissement de la gamme Sky Air série Alpha pour petites 
structures commerciales et refroidissement technique

Mini Sky Air 
série Alpha
RZAG-A



Tableau des combinaisons pour le rafraîchissement de confort
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classe de puissance 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 35 50 60 71 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P P P P
P = application split

Tableau des combinaisons pour le refroidissement d'infrastructure
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classe de puissance 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P* P* P* P* P* P* P*
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P* P* P* P*

P = Split ; P* = Combinaisons asymétriques ASYCPIR ; le réducteur de tuyauterie en option est nécessaire pour ces combinaisons ! Pour plus d'informations sur les options de refroidissement d'infrastructure, se reporter au catalogue de refroidissement d'infrastructure.

Unité extérieure RZAG 35A 50A 60A
Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm 734x870x373
Poids Unité kg 52
Niveau de 
puissance sonore

Rafraîchissement dBA 62 63 64
Chauffage dBA 62 63 64

Niveau de pression 
sonore

Rafraîchissement Nom. dBA 48 49 50
Chauffage Nom. dBA 48 49 50

Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS  -20 / +52
Chauffage Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBH  -20 / +24

Réfrigérant Type/PRP R32 / 675
Charge kg/Téq. CO₂ 1,55/1,05

Raccords de 
tuyauterie

Liquide/Gaz DE mm 6,4/9,5 6,4/12,7
Long. 
tuyauterie

UE - UI Maxi. m 50
Système Équivalente m 50

Sans charge m 30
Charge de réfrigérant supplémentaire kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)
Dénivelé UI - UE Maxi. m 30

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V Monophase / 50 / 230
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 16 16 20

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de 
la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses 
connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à 
l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services 
mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de 
modification sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages 
directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou être liés à l'utilisation et/ou 
l'interprétation de la présente publication. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu 
du présent document. 

Imprimé sur du papier non chloré. 

Daikin Europe N.V. participe au programme de certification 
Eurovent pour dispositifs de production d'eau glacée et 
pompes à chaleur hydroniques, ventilo-convecteurs et 
systèmes à débit variable de réfrigérant. Vérification de la 
validité actuelle du certificat : www.eurovent-certification.com.
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RZAG-A
Ty

pe

Unité 
intérieure

Unité 
extérieure

Télécommande 
câblée

Alternance de 
fonctionnement(*)

Puissance (kW) Efficacité saisonnière**
Rafraîchissement 

(Nominale)
Chauffage 
(Nominale)

Rafraîchissement Chauffage 
(Climat tempéré)

Étiquette énergie SEER Étiquette énergie SCOP

Ga
ina

ble
 

fin

FDXM35F9 RZAG35A BRC1H519W/S/K OUI 3,5 4,0 A+ 5,90 A 3,90
FDXM50F9 RZAG50A BRC1H519W/S/K OUI 5,0 5,0 A+ 5,90 A 3,90
FDXM60F9 RZAG60A BRC1H519W/S/K OUI 6,0 7,0 A+ 5,70 A 3,90

Ga
ina

ble
 

M
SP

FBA35A9 RZAG35A BRC1H519W/S/K OUI 3,5 4,0 A++ 6,12 A+ 4,10
FBA50A9 RZAG50A BRC1H519W/S/K OUI 5,0 6,0 A+ 6,30 A+ 4,10
FBA60A9 RZAG60A BRC1H519W/S/K OUI 6,0 7,0 A++ 6,15 A+ 4,10

Ca
sse

tte
 

Fu
lly

 fla
t FFA35A9 RZAG35A BRC1H519W/S/K OUI 3,5 4,0 A++ 6,40 A 3,80

FFA50A9 RZAG50A BRC1H519W/S/K OUI 5,0 5,8 A++ 6,30 A+ 4,01
FFA60A9 RZAG60A BRC1H519W/S/K OUI 6,0 7,0 A+ 5,80 A+ 4,04

Ca
sse

tte
 

Ro
un

dfl
ow FCAG35A RZAG35A BRC1H519W/S/K NON 3,5 4,0 A++ 7,30 A+ 4,30

FCAG50A RZAG50A BRC1H519W/S/K NON 5,0 5,8 A++ 6,80 A+ 4,30
FCAG60A RZAG60A BRC1H519W/S/K NON 6,0 7,0 A++ 6,60 A+ 4,25

Ga
ine

 
ve

rti
ca

le FNA35A9 RZAG35A BRC1H519W/S/K OUI 3,5 4,0 A+ 5,90 A 3,90
FNA50A9 RZAG50A BRC1H519W/S/K OUI 5,0 5,0 A+ 5,90 A 3,90
FNA60A9 RZAG60A BRC1H519W/S/K OUI 6,0 7,0 A+ 5,70 A 3,90

Pla
fon

nie
r 

ap
pa

ren
t FHA35A9 RZAG35A BRC1H519W/S/K OUI 3,5 4,0 A++ 6,40 A+ 4,10

FHA50A9 RZAG50A BRC1H519W/S/K OUI 5,0 5,8 A++ 6,80 A+ 4,30
FHA60A9 RZAG60A BRC1H519W/S/K OUI 6,0 7,0 A++ 6,60 A+ 4,20

Un
ité

 
m

ur
ale

FTXM35N RZAG35A Télécommande sans fil standard NON 3,5 4,0 A++ 7,70 A++ 4,60
FTXM50N RZAG50A Télécommande sans fil standard NON 5,0 6,0 A++ 7,41 A++ 4,60
FTXM60N RZAG60A Télécommande sans fil standard NON 6,0 7,0 A++ 6,90 A+ 4,35

* Fonctions d'alternance de fonctionnement et de fonctionnement de secours intégrées à la télécommande câblée ; ** Selon la norme EN14825




